
AAN TE LEVEREN ZAKEN VOOR SLOOPLOCATIE IN KADER VAN RUIMTE VOOR RUIMTE 

 

1. Aanvraag Ruimte voor Ruimte 

 

2. Bewijs van bedrijfsvoering voor intensieve veehouderij 

 

- Mestnummer      

- Milieuvergunning  

   

3. Bewijs van in productie zijn op peildatum 10 september 1999 

 

-  afschrift van registratie bij Bureau Heffingen op 10 september 1999  

 

4. Bewijs van bedrijfsbeëindiging 

 

- afschrift van intrekking milieuvergunning voor intensieve veehouderij(tak)   

5. Bewijs van sloop 

 

- kopie sloopvergunning        

- afschrift van verklaring van gemeente dat is gesloopt, hoeveel is gesloopt dan wel een 

taxatierapport en dat sloop milieuverantwoord heeft plaatsgevonden   

  

- kopie van stortbonnen voor asbestverwijdering     

- verklaring verwijdering asbest       

- asbestinventarisatie         

- kadastrale gegevens slooplocatie afmetingen en ligging    

 

6. Bewijs van milieuwinst 

 

- afschrift van verzoek aan Bureau Heffingen van doorhalen van varkensrechten, 

pluimveerechten en/of niet-grondgebonden mestproductierechten   

   

7. Bewijs van herbestemming op slooplocatie 

 

- afschrift van verzoek aan gemeente om te komen tot herbestemming op slooplocatie en 

verkleining agrarisch bouwblok        

- afschrift van gemeente dat op locatie voorbereidingsbesluit is genomen of wordt genomen. 

 

8. Bewijs van niet reeds ontvangen subsidies 

 

- verklaring van eigenaar slooplocatie en/of eigenaar te slopen bebouwing dat niet al eerder 

subsidie is ontvangen voor de sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen.  

  



1. Aanvraag Ruimte voor Ruimte 
 
Behandelend ro ambtenaar:    S.F. (Stefan) Olschewsky 
 
Naam aanvrager:     Gemeente Asten 
 
Naam belanghebbende:    A.P.J. van den Eijnden 

Dijkstraat 61 
5721 AN Asten 

 
Slooplocatie:      Dijkstraat 61 

Kadastraal bekend: 
Gemeente: Asten 
Sectie: M 
Nummer: 188 

 
Vervreemder stalruimte:    A.P.J. van den Eijnden 
 
Locatie RvR:      Dijkstraat 61 

Kadastraal bekend: 
Gemeente: Asten 
Sectie: M 
Nummer: 188 

 
Aanvraag kavels:     Eén Ruimte voor Ruimte kavel



Bewijs van bedrijfsvoering voor intensieve veehouderij 

 

- Mestnummer: 

111001749  

    

- Milieuvergunning:  

29 november 2007  











 

1. Bewijs van in productie zijn op peildatum 10 september 1999 

 

- LBT-gegevens 1999-2000 











 

2. Bewijs van bedrijfsbeëindiging 

 

- afschrift van intrekking milieuvergunning voor intensieve veehouderij(tak)   

 

Het bedrijf valt sinds 1 januari 2013 onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en de 

Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM). De OBM is ingetrokken op verzoek van 

de vergunninghouder (Wabo, artikel 2.33, tweede lid onder b).  

 









 

3. Bewijs van sloop 

 

- kopie sloopvergunning       













- asbestinventarisatie  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Asbestinventarisatie 
- inventarisatierapport type A -  

Geschikt voorafgaand aan sloop en verbouwing 
(publiekrechtelijke verplichting) 

Conform certificatieschema SC-540  
 

Voor sloop van een drietal varkensstallen en een 
mestsilo aan de 

Dijkstraat 61 te Asten 
 
 

in opdracht van  
 Dhr. T. van den Eynden 
 Dijkstraat 61 
 5721 AN Asten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport: RP0051A 
 

Datum interne autorisatie 6 februari 2012
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Volledige asbestinventarisatie geschikt voorafgaand aan sloop en verbouwing 
(publiekrechtelijke verplichting) – inventarisatierapport type A 
Conform certificatieschema SC-540  
Voor sloop van een drietal varkensstallen en een mestsilo aan de Dijkstraat 61 te Asten  
 
 
 
Opdrachtgever: Dhr. T. van den Eynden 

Dijkstraat 61 
5721 AN Asten 

 
 
 

 

Inventarisatiebedrijf: Öko-Care B.V. 
Adviesbureau voor milieumanagement 
Veldweg 11 
5447 BH Rijkevoort 
Telefoon 0485-371747 
Telefax 0485-371879 
Website www.milieumanagement.nl 
E-mail p.van.hoenselaar@milieumanagement.nl 
 

  
 
 
 
    
 
Steller rapport: Uitvoerder/DTA: Controle en vrijgave: 
Dhr. P.J.M. van Hoenselaar 
 

Dhr. P.J.M. van Hoenselaar Dhr. dr. J.H.H.M. van Daal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Datum uitvoering   26 januari 2012 
Datum interne autorisatie 6 februari 2012 
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SCA-certificaatnummer:  05-D050001.01 
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SAMENVATTING 
 
Bij de asbestinventarisatie door Öko-Care B.V. van een drietal varkensstallen en een mestsilo aan de 
Dijkstraat 61 te Asten zijn asbesthoudende materialen en een verdachte installatie aangetroffen 
 
Gebouw Ruimtes Object Materiaal Niet/Hecht 

gebonden 
Bevestiging Afmeting Risico 

klasse 
Opmerkingen 

Gebouw B-C dak dakbedekking golfplaat H geschroefd 435 m2 2 buitensanering 

Gebouw B-C dak dakkokers Vlakke plaat H genageld Totaal  
10 m2 2 buitensanering 

Gebouw B-C gevels Ontluchting 
Kappen Vlakke plaat H genageld Totaal 

8.8 m2 2 buitensanering 

Gebouw B-C Voorzijde en 
achterzijde mestingangen Ac buis H ingestort Totaal 

4.5 m1 2 buitensanering 

Gebouw D dak dakbedekking golfplaat H geschroefd 799 m2 2 buitensanering 

Gebouw D Cv ruimte Cv installatie Onbekend H staand 1 stuks 1 binnensanering 

 
 De resultaten van het onderzoek zijn gerapporteerd in par. 3.3, tabel 1. Foto’s en situatieschets zijn 
opgenomen als bijlage 1. 
 

1. INLEIDING 

1.1 Omschrijving van de opdracht 
Dhr. T. van den Eynden heeft Öko-Care B.V. opdracht gegeven om een drietal varkensstallen en een 
mestsilo aan de Dijkstraat 61 te Asten te inventariseren op asbesthoudende materialen conform de SC-
540 (Certificatieschema Procescertificaat Asbestinventarisatie). Dit onderzoek betreft een volledige 
asbestinventarisatie type A voor sloop. De datum waarop en de persoon door wie het veldwerk is 
uitgevoerd, evenals de datum van interne autorisatie zijn vermeld op pagina 2. 

1.2 Verantwoording 
Een volledige asbestinventarisatie is een publiekrechtelijke verplichting op grond van het 
Asbestverwijderingsbesluit (2005) en de gemeentelijke Bouwverordening. Het Asbestverwijderingsbesluit 
(2005) schrijft voor dat, alvorens een gebouw of bouwwerk wordt gesloopt, het vrij dient te zijn van 
asbest. Het verwijderen van asbesthoudende materialen is uitsluitend toegestaan aan een asbest-
verwijderingsbedrijf, dat is gecertificeerd voor de SC-530 (Certificatieschema voor het SCA 
Procescertificaat Asbestverwijdering). De asbestinventarisatie wordt uitgevoerd voorafgaand aan de 
asbestverwijdering om de aanwezigheid van asbest in een gebouw, bouwwerk of bouwkundige eenheid 
te onderzoeken en in kaart te brengen. Öko-Care B.V. te Rijkevoort is als deskundig bedrijf voor asbest-
inventarisatie gecertificeerd voor de SC-540 bij KIWA N.V. Certificatie en Keuringen (zie bijlage 7). De 
inventariserende medewerkers van Öko-Care B.V. zijn in het bezit van het certificaat DTA (deskundig 
toezichthouder asbestsloop). Bij het veldwerk worden de wettelijke voorschriften voor veiligheid en 
gezondheid in het omgaan met asbest in acht genomen. 

2. METHODEN 

2.1 Inventarisatieplan en uitvoeringswijze 
Uit de informatie die in het vooronderzoek/deskresearch is verzameld (par. 3.1), is een inventarisatieplan 
opgesteld. De asbestinventarisatie stelt zich ten doel het in kaart brengen, identificeren en kwantificeren 
van alle asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructie-
delen (asbest, asbesthoudende producten etc.) die aanwezig zijn in een bouwwerk, object of plaats waar 
een incident heeft plaatsgevonden en asbest is vrijgekomen. 
 
Materiaalmonsters voor asbestanalyse worden genomen met inachtneming van de voorschriften voor 
veiligheid en gezondheid in het omgaan met asbest (arbeidshygiëne en milieuhygiëne), zoals die staan 
beschreven in de SC540 en SC530. Voor het overige wordt de geldende Wet- en Regelgeving m.b.t. 
asbest gevolgd. Bewoners, gebruikers of andere belanghebbenden worden voorgelicht over de 
veiligheidsvoorschriften, waaraan zij zich tijdens de inspectie te houden hebben. De DTA draagt bij de 
monstername beschermende kleding en een volgelaatsmasker met een zogenaamd P3-filter, dat 
beschermt tegen asbestvezels. De DTA zorgt ervoor dat bij de monstername niemand zonder PBM’s 
aanwezig is; de ruimte wordt afgezet (waarschuwingslint en/of -borden). Monsters worden zo genomen, 
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dat asbestvezels zich niet kunnen verspreiden (asbeststofzuiger, fixeermiddel). Deze maatregelen 
zorgen er voor dat noch personen (monsternemer, bewoners), noch het milieu met asbest besmet 
worden. 
 
Tijdens de asbestinventarisatie wordt gebruik gemaakt van het standaard noodplan, zoals dit door Öko-
Care B.V. is opgenomen in het kwaliteitssysteem ISO-9001, onder VEI-0001 (zie bijlagen). De 
asbestanalyse wordt uitgevoerd door een hiervoor geaccrediteerd laboratorium (ISO-17025). De 
resultaten van het onderzoek worden gerapporteerd als “asbestinventarisatie type A”.  
 
 
 

2.2 Risicoklassen 
Bij wet (Staatsblad 2006, 348 – Besluit van 7 juli 2006 tot wijziging van het arbeidsomstandigheden-
besluit houdende regels met betrekking tot blootstelling van werknemers aan de risico’s van asbest - 
implementatie van wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG) is het verplicht dat het inventarisatierapport 
vermeldt in welke risicoklasse (1, 2 of 3) het verwijderen van asbest valt. Werkzaamheden waarbij het 
risico op asbeststof in de lucht, beneden de wettelijk vastgestelde grenswaarde van 0,01 vezel /cm3 
(berekend over een referentieperiode van acht uur) blijft, vallen in risicoklasse_1. Als de kans op 
blootstelling aan asbestvezels deze grenswaarde overschrijdt, maar lager is dan 1 vezel/cm3, worden de 
werkzaamheden tot risicoklasse 2 gerekend. Brengt het verwijderen van asbesthoudende stoffen 
vezelemissies hoger dan 1 vezel/cm3 met zich mee, dan werkt men onder risicoklasse 3. Risicoklasse 1 
beperkt zich tot onbeschadigde materialen van hechtgebonden asbest die zonder bewerking of schade 
verwijderd kunnen worden, en installaties met asbesthoudende onderdelen, die in hun geheel (‘heel 
component’) zijn te verwijderen. Verwijdering van asbest onder risicoklassen 2 en 3 is uitsluitend 
toegestaan aan bedrijven die zijn gecertificeerd voor de SC-530. Öko-Care B.V. adviseert om 
verwijdering van asbest onder risicoklasse 1 eveneens te laten uitvoeren door een voor de SC-530 
gecertificeerd bedrijf. De risicoclassificatie is vastgesteld met het geautomatiseerde databestand SMA-rt 
(www.asbestinfo.nl), dat onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Ascert voor dit doel is 
ontwikkeld. 

3 RESULTATEN 

3.1 Vooronderzoek  
De opdrachtgever verstrekte de volgende informatie. Het betreft de sloop van een drietal varkensstallen, 
gebouw B-1964, gebouw C-1966, gebouw D-1984 en een mestsilo van 1992. De gebouwen zijn 
aangeboden volgens aangeleverde tekening. De gebouwen zij niet in gebruik ten tijde van de inspectie. 
Bouwtekeningen zijn aangeleverd door opdrachtgever. Er hebben in het verleden geen asbest 
saneringen, stormschade of calamiteiten voor gedaan. De resterende gebouwen en objecten op 
kadastraal perceel 1841, sectie M, Gemeente Asten vallen buiten deze inspectie. 

3.2 Kwalitatief overzicht 
Hieronder staat het verslag van het veldonderzoek (foto’s en tekeningen zijn opgenomen in bijlage 1). 
- Identificatie: conform de SC540 (par. 6.7) wordt per type materiaal minimaal één monster genomen. Als een 

materiaal van hetzelfde type (gelijk in structuur en textuur) op meerdere plaatsen is toegepast, wordt in de regel 
volstaan met één monsteranalyse, die als representatief voor dat materiaaltype wordt beschouwd. 

- Asbestbinding: Bij de monstername kan materiaal met hechtgebonden asbest zo beschadigen, dat het 
laboratorium het asbest als niet-hechtgebonden aanmerkt. Bij de beoordeling in onderstaande tabellen, wordt in dit 
geval hechtgebonden asbest gerapporteerd. 

 
Asbestverdachte materialen en installaties zijn: 
Gebouw B.  
- Golfplaten dak, monstercode MM-01; 
- 4 dakkokers van vlakke plaat; 
- Ontluchtingskappen van vlakke plaat, monstercode MM-02, 
- 2 Ac mestingangen, voorzijde, monstercode MM-03, 
Voor het overige zijn er geen asbestverdachte materialen, constructies of installaties waargenomen. 
 
Gebouw C.  
- Golfplaten dak; 
- 1 dakkoker van vlakke plaat; 
- Ontluchtingskappen van vlakke plaat; 
- 1 Ac mestingang, achterzijde. 
Voor het overige zijn er geen asbestverdachte materialen, constructies of installaties waargenomen. 

http://www.asbestinfo.nl/
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Gebouw D.  
- Golfplaten dak; 
- Brandwerende plaat op toegangsdeur cv ruimte, monstercode MM-04; 
- Brandwerende plafond cv ruimte; 
- Brandwerende wandbeplating cv ruimte; 
- Cv installatie, merk Beraad, type Perfect, bouwjaar 1983. 
Voor het overige zijn er geen asbestverdachte materialen, constructies of installaties waargenomen. 

3.3 Kwantitatief overzicht 
De materiaalmonsters (zie par. 3.2) zijn door Fibrecount Environmental Control te Rotterdam op asbest 
geanalyseerd (Fibrecount Environmental Control te Rotterdam is een ISO 17025 geaccrediteerd 
asbestlaboratorium). De resultaten van de asbestanalyse staan in tabel 1. De installatie is getoetst aan 
het Handboek Asbest (Handboek Asbest – verantwoord omgaan mét en veilig werken aan 
asbesthoudende installaties, 2e herziene druk, juli 2000 Intechnium; kopie uit Handboek in bijlage 3). De 
foto’s en de situatieschets zijn opgenomen in bijlage 1. De monsternummers verwijzen naar de 
analyserapporten in bijlage 2. De asbestsoorten zijn vermeld, evenals de sterkte van vezelbinding, de 
oppervlakte en de bevestiging van het asbesthoudend materiaal.  
 
De risicoklassen en werkmethoden voor het verwijderen van asbest, zijn bepaald met de risicoclassificatie 
SMA-rt. De resultaten van SMA-rt staan in bijlage 3. Hier vindt men een beschrijving van de wijze van 
sloop/demontage met een onderbouwde samenvatting van de gevonden verwijderingsmethoden en 
verwijderingsvoorwaarden. In tabel 2 staan de asbestvrije en -onverdachte materialen. De plaatsen waar 
verborgen asbest wordt vermoed, zijn gerapporteerd in tabel 3 en aangegeven in de situatieschets in 
bijlage 1. 
 
Tabel 1. Asbesthoudende materialen en installatie op de Dijkstraat 61 te Asten 

Gebouw Foto Verdieping Ruimtes Object Materiaal Monster 
Code 

Asbestsoort  Niet/Hecht 
gebonden 

Bevestiging Afmeting Risico 
klasse 

Opmerkingen 

Gebouw B-C 1-2-3 dakconstructie dak dakbedekking golfplaat MM-01 
Gebouw B 10-15% chrysotiel H geschroefd 435 m2 2 buitensanering 

Gebouw B-C 4 - dak dakkokers Vlakke plaat - Gelijk aan MM-02 H genageld Totaal  
10 m2 2 buitensanering 

Gebouw B-C 5-6 Beg. grond gevels Ontluchting 
Kappen Vlakke plaat MM-02 2-5% chrysotiel H genageld Totaal 

8.8 m2 2 buitensanering 

Gebouw B-C 7-8-9-10 Beg. grond Voorzijde en 
achterzijde mestingangen Ac buis MM-03 10-15% chrysotiel H ingestort Totaal 

4.5 m1 2 buitensanering 

Gebouw D 11 dakconstructie dak dakbedekking golfplaat - Gelijk aan MM-01 H geschroefd 799 m2 2 buitensanering 

Gebouw D 16 Beg. grond Cv ruimte Cv installatie Onb. - - H staand 1 stuks 1 binnensanering 

 
Tabel 2. Asbestvrije materialen op de Dijkstraat 61 te Asten 
Gebouw Foto Verdieping Ruimtes Object Materiaal Monster 

Code 
Opmerkingen 

Gebouw D 12-13 Beg. grond Cv ruimte Deurbeplating Brandwerend 
boardplaat MM-04 Asbestvrij 

Gebouw D 14 Beg. grond Cv ruimte Plafond Brandwerend 
Boardplaat 

Gelijk aan 
MM-04 Asbestvrij 

Gebouw D 15 Beg. grond Cv ruimte wand Brandwerend 
boardplaat 

Gelijk aan 
MM-04 asbestvrij 
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4 CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN  
 
Samenvattend wordt voor de asbestinventarisatie van een tweetal varkensstallen en een mestsilo aan 
de Dijkstraat 61 te Asten het volgende geconcludeerd: 
 
De volgende asbesthoudende en verdachte materialen en installaties zijn aangetroffen: 
 

Gebouw Foto Verdieping Ruimtes Object Materiaal Niet/Hecht 
gebonden 

Bevestiging Afmeting Risico 
klasse 

Opmerkingen 

Gebouw B-C 1-2-3 dakconstructie dak dakbedekking golfplaat H geschroefd 435 m2 2 Niet beschadigd 
Sterk verweerd 

Gebouw B-C 4 - dak dakkokers Vlakke plaat H genageld Totaal  
10 m2 2 Sterk beschadigd 

Sterk verweerd 

Gebouw B-C 5-6 Beg. grond gevels Ontluchting 
Kappen Vlakke plaat H genageld Totaal 

8.8 m2 2 Licht beschadigd 
Sterk verweerd 

Gebouw B-C 7-8-9-10 Beg. grond Voorzijde en 
achterzijde mestingangen Ac buis H ingestort Totaal 

4.5 m1 2 Niet beschadigd 
Licht verweerd 

Gebouw D 11 dakconstructie dak dakbedekking golfplaat H geschroefd 799 m2 2 Niet beschadigd 
Sterk verweerd 

Gebouw D 16 Beg. grond Cv ruimte Cv installatie Onb. H staand 1 stuks 1 Niet beschadigd 
Niet verweerd 

 
De cv installatie is van het bouwjaar 1983. In het Handboek Asbest (Handboek Asbest – verantwoord 
omgaan mét en veilig werken aan asbesthoudende installaties, 2e herziene druk, juli 2000 Intechnium; 
kopie uit Handboek in bijlage 3) staan geen aanduidende beschrijving van de installatie betreft bouwjaar. 
Öko-Care B.V. beschouwt de CV-installatie als asbestverdachte en adviseert het toestel onder 
asbestcondities te verwijderen door een daarvoor gecertificeerde (SC-530) bedrijf en te storten onder 
asbestcondities. 
 
Ondanks de zorgvuldige voorbereiding, uitvoering en raadpleging van opdrachtgever en bouwdossiers, 
kan onvoorzien asbest niet worden uitgesloten. Öko-Care B.V. adviseert om bij sloopwerkzaamheden 
alert te zijn op asbestverdachte materialen en constructies.  
 
Het is wettelijk verplicht (Asbestverwijderingsbesluit 2005) asbest in de risicoklassen 2 en 3 te laten 
verwijderen door gespecialiseerde en gecertificeerde (SC-530) bedrijven. De werkwijze van deze asbest-
saneringsbedrijven waarborgt dat de verwijdering en afvoer van asbest op milieu- en arbeidshygiënische 
verantwoorde wijze geschiedt. Verwijdering van asbest in risicoklasse 1 kan, onder voorwaarden, ook 
geschieden door niet gecertificeerde bedrijven. Deze voorwaarden betreffen onder andere aantoonbare 
scholing van de verwijderaar en een melding van het werk aan de Arbeidsinspectie (aanvullende 
informatie in Arbo-Informatieblad, Sdu Uitgevers, Den Haag). Öko-Care adviseert het verwijderen van 
asbest in risicoklasse 1 te laten uitvoeren door een voor de SC530 gecertificeerd bedrijf om de hierboven 
genoemde reden. Öko-Care B.V. kan, als deskundig bedrijf, het saneringsproces begeleiden en 
adviezen verstrekken. 
 
Voor aanvang van de sloop en/of renovatie dient een sloopvergunning te worden aangevraagd waarvan 
dit rapport onderdeel zal uitmaken. 
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Bijlage 1 
 

Plattegronden/situatieschetsen/kadastertekening en foto’s 
 



Uittreksel Kadastrale Kaart

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 3 februari 2012
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Kadastrale grens
Voorlopige grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

ASTEN
M
1842

0 m 5 m 25 m

54A56

54

61

189

1842

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ATN01&sectie=M&perceelnummer=189&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=rnw3plstxOS2N9cBwYx6&referentie=
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=ATN01&sectie=M&perceelnummer=1842&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART&id=rnw3plstxOS2N9cBwYx6&referentie=
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Asbestonderzoek aan de Dijkstraat 61 te Asten 
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Asbestonderzoek aan de Dijkstraat 61 te Asten 
 

kleurcode 
  : asbesthoudend 
 
  : mogelijk verborgen asbest 
 
  : asbestvrij 

Gebouw D 

Gebouw B 
Gebouw C 

Mestsilo 

Foto 1-2-3.  
Foto 5-6.  

Foto 5.  
Foto 4.  

Foto 7-8 

Foto 9. 

Foto 10.  

Foto 11. 

Foto 12-13-14-15. 

Foto 16. 

Foto 17. 
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Foto 1. Asbesthoudende golfplaten, 
dak gebouw B en C. 

Foto 2. Idem foto 1 Foto 3. detail, gemarkeerde plek van 
monstername 

Foto 4. Asbesthoudende dakkokers 
van vl. plaat gebouw B en C. 

Foto 5. Asbesthoudende kappen van 
vlakke plaat gebouw B en C 

Foto 6. detail foto 5, gemarkeerde plek 
van monstername 

Foto 7. Asbesthoudende ac 
mestputingang achterzijde gebouw C 

Foto 8. detail foto 7, gemarkeerde plek 
van monstername 

Foto 9. Asbesthoudende ac 
mestputingang voorzijde gebouw B 

Foto 10. Asbesthoudende ac mestput 
ingang voorzijde gebouw B 
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Foto 17. Asbestvrije mestopslag silo. 

Foto 11. Asbesthoudend golfplaten dak 
gebouw D. 

Foto 12. Asbestvrij brandwerend 
deurbeplating cv ruimte in gebouw D 

Foto 13. detail, gemarkeerde plek van 
monstername 

Foto 14. Asbestvrij brandwerend 
plafond in cv ruimte gebouw D 

Foto 15. Asbestvrij brandwerend 
wandbeplating in cv ruimte gebouw D 

Foto 16. Asbestverdachte cv installatie 
in cv ruimte gebouw D 
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Bijlage 2 
 

Kopieën van analysecertificaten van materiaalmonsters 



Analyserapport 
Kwalitatieve analyse van asbest met behulp van polarisatiemicroscopie conform NEN 5896 

Rotterdam: Hongkongstraat 5, 3047 BR, t: 010 2088400 
BANK: Rabobank 1532.73.76 – BIC: RABONL2U – IBAN: NL36RABO 0153 2737 63 – BTW: NL9196857B01 – KVK: 24370016 
 
 
 
Niveau 3, B0860r05_Analysecertificaat-Nederlands, blad 1/1, 27 mei 2011 

1402873 

*1402873*  
 

  

Oko-Care Milieu-adviesburo bv 
t.a.v. de heer P. van Hoenselaar 
Veldweg 11 
5447 BH RIJKEVOORT 
 

 
 
Opdrachtgegevens  
ref. opdrachtgever : P10051A 
locatie monsterneming : Dijkstraat 61 te Asten   
monsterneming door: : Peter van Hoenselaar 
analyse conform : NEN 5896 
datum aanmelding : 26-01-2012 
datum rapportage : 27-01-2012 
aantal monsters : 4 
 
Resultaten 
FBC ID beschrijving  materiaal type  soort asbest  massa  

percentage 
binding  

372637 MM-01, golfplaten dak gebouw B-
C 

Asbest cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden 

372638 MM-02, luchtkappen vlakke plaat 
gebouw B-C 

Plaatmateriaal chrysotiel 2-5% hechtgebonden 

372639 MM-03, ac buis mestingangen 
gebouw B-C 

Asbest cement chrysotiel 10-15% hechtgebonden 

372640 MM-04, brandwerend boardplaat 
duer cv ruimte 

Plaatmateriaal geen asbest <0.1% n.v.t.  

 
 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Fibrecount is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn 
naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele rapport is toegestaan. Bij monsterneming door “klant” kan geen 
uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en veiligheid tijdens de monsterneming. 
 
Bij materiaaltype is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering is het 
niet uitgesloten dat de laboratorium bevindingen afwijken van het materiaaltype welke in het veld is vastgesteld 
 
Bij binding is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Fibrecount is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering alsmede de 
staat van het aangeboden monster is het niet uitgesloten dat de bevindingen van het laboratorium afwijken van de conclusie welke in het veld is 
vastgesteld. 
 
Wanneer in organische gebonden materialen (bijvoorbeeld colovinyltegels, kitten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en 
polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten 
analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet 
gedetecteerd kunnen worden, en de analyseresultaten hierdoor vals negatief kunnen zijn.  
 
  

      Rapportage:  De heer Joram Buissant des Amorie    

  Hoofd Laboratorium Binnendienst       
 
 
 
All e documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door het hoofd laboratorium  of diens vervanger. Indien 
twi jfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@fibrecount.com   ovv het certificaatnummer.  
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Bijlage 3 

 
Resultaten van SMA-rt Risicoclassificatie en documenten uit 

Handboek Asbest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 06 februari 2012 om 13h53 (15075882)

Oko-Care B.V. SCA-code: 05-D050001.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050001-
P10051A]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode P10051A

Beschrijving sloop van varkensstallen en een mestsilo op de Dijkstraat 61 te Asten

Bronnaam CV-installatie

Broncode -

Bronbeschrijving gebouw D: CV-ruimte

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Binnen

Materiaal Pakking

Product pakking (algemeen)

Hechtgebondenheid n.v.t. / onbekend

Soorten en % asbest onbekend

Analysecertificaatnr. -

Productspecificatie Pakking in verwarmingstoestellen

Activiteit demontage (als geheel verwijderen)

Omstandigheden

Aantasting Niet tot matig aangetast (alleen oppervlakkige beschadigingen)

Tijdens de werkzaamheden worden geen agressieve handelingen gebruikt (losbikken, schrapen, schuren, branden, frezen, etc..) waardoor het materiaal
wordt aangetast.

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 1

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 1

Risicoklasse eindcontrole 1

Protocol eindcontrole NEN 2990 module visuele inspectie

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

De plaatsen waar asbest wordt verwijderd of onderhoud wordt gepleegd dienen duidelijk te zijn afgebakend en gemarkeerd. De afbakening dient met
waarschuwingsborden en afzettingslinten te geschieden.

Persoonlijke bescherming Halfgelaatsmasker

·          Tijdens de werkzaamheden dient beschermende kleding te worden gedragen geschikt voor het werken met asbest; deze kan bestaan uit een afspoelbare
(vinyl) overall en afwasbaar schoeisel cq veiligheidslaarsen of uit wegwerpoverschoenen en -overall.

·          Tijdens de werkzaamheden dient bij voorkeur een halfgelaatsmasker P3 of P3 disposable masker te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

Het verwijderen van asbest gebeurt via demontage.
Aan de verwijderingsbron wordt een effectieve stofafzuiging toegepast.
Het te verwijderen materiaal wordt geïmpregneerd of bevochtigd; indien hiermee een gevaarlijk situatie ontstaat, kan van deze maatregel worden
afgezien. Het materiaal kan ook vooraf (deels) worden ingepakt in plastic.
Het asbest dient zodanig te worden verwijderd dat geen restdelen in het werkgebied kunnen achterblijven.
Indien de vloer bestaat uit ruwe of moeilijk reinigbare oppervlakken dek de vloer met plastic folie af.
Verzamel het asbesthoudende afval zo spoedig mogelijk na verwijdering en verpak het in daarvoor geschikte en luchtdicht afgesloten verpakking
voorzien van een asbestgevarensticker en voer het afval af.
Reinig het gebruikte gereedschap na afloop grondig of verpak het luchtdicht in een stoot- en scheurvaste verpakking voorzien van een
asbestgevarensticker.
Controleer de directe omgeving op aanwezigheid van restanten; indien nodig wordt nogmaals gestofzuigd met een stofzuiger voorzien van HEPA filter
(NEN-EN 1822).

Beschrijving werkmethode specifiek:

Verwijderen plaatpakking:

De koppeling of flens uitwendig reinigen met een stofzuiger.
Draai de flensbouten los, bij de laatste 2 bouten dient voorzichtig te werk te worden gegaan en zodra de pakking in zicht komt dient deze te worden
bevochtigd met fixeermiddel.
Als de pakking spontaan loskomt kan deze direct worden afgevoerd; indien dit niet het geval is dient de volgende procedure te worden gevolgd:

plak de vloer onder de pakking af met plastic folie en bevochtig de pakking met fixeermiddel.
snij met een mes de pakking los van de drukvlakken onder regelmatig bevochtigen; de drukvlakken worden ontdaan van de pakking in zo groot
mogelijke delen.
eventuele restanten worden verwijderd met schraapstaal onder regelmatig bevochtigen.
reinig de vloer onder de flens met een stofzuiger en verwijder de plastic folie.

Verwijderen stopbuspakking:

Als de pakking uitwendig beschadigd is dient de elektromotor en de vloer onder de pakking te worden afgeplakt met plastic folie.
Reinig de motor, pompas, stopbuspakking en pomphuis uitwendig met een stofzuiger; zodra de pakking in zicht komt dient deze te worden bevochtigd
met fixeermiddel
Demonteer de motor en pakkingdrukker en bevochtig de pakking hierbij regelmatig met fixeermiddel.
Verwijder de pakkingringen.
Als de pakking uitwendig beschadigd is dient de plastic folie na reinigen met een stofzuiger te worden verwijderd en afgevoerd als asbesthoudend afval.
Reinig de pompas en pomphuis met een stofzuiger.

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een visuele inspectie te worden uitgevoerd van het gehele werkgebied en conform NEN2990 hoofdstuk 'Visuele Inspectie..".

(15075882)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 06 februari 2012 om 13h53 (15075882)

Oko-Care B.V. SCA-code: 05-D050001.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050001-
P10051A]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode P10051A

Beschrijving sloop van varkensstallen en een mestsilo op de Dijkstraat 61 te Asten

Bronnaam dakkokers

Broncode MM-02

Bronbeschrijving dakkokers van vlakke plaat

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Buiten

Materiaal Asbestcement

Product vlakke plaat

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest 2-5% chrysotiel

Analysecertificaatnr. 1402873

Productspecificatie Overige vlakke plaat

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:

Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.
Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen:

1. geniete/gespijkerde/geschroefde beplating: verwijder spijkers, nietjes cq draai de schroeven los
2. gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
3. beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
4. geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische

gereedschappen
Voer elke plaat afzonderlijk zonder breken af als asbesthoudend afval.

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie.

(15075882)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 06 februari 2012 om 13h53 (15075882)

Oko-Care B.V. SCA-code: 05-D050001.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050001-
P10051A]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode P10051A

Beschrijving sloop van varkensstallen en een mestsilo op de Dijkstraat 61 te Asten

Bronnaam golfplaten daken

Broncode MM-01

Bronbeschrijving gebouw B-C-D golfplaten daken

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Buiten

Materiaal Asbestcement

Product golfplaat

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest 10-15% chrysotiel

Analysecertificaatnr. 1402873

Productspecificatie Dakbeplating

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:

Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.

Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen: geniette/gespijkerde/geschroefde beplating:

verwijder spijkers, nietjes of draai de schroeven los
gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische gereedschappen

Voer het plaatmateriaal zonder breken af als asbesthoudend afval

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie.

(15075882)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 06 februari 2012 om 13h53 (15075882)

Oko-Care B.V. SCA-code: 05-D050001.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050001-
P10051A]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode P10051A

Beschrijving sloop van varkensstallen en een mestsilo op de Dijkstraat 61 te Asten

Bronnaam mestingangen

Broncode MM-03

Bronbeschrijving as buis als mestingangen

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Buiten

Materiaal Asbestcement

Product doorvoer

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest 10-15% chrysotiel

Analysecertificaatnr. 1402873

Productspecificatie Doorvoering

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie.

(15075882)



SMA-rt 2009-APR Risicoclassificatie
Aangemaakt op 06 februari 2012 om 13h53 (15075882)

Oko-Care B.V. SCA-code: 05-D050001.01

Deze risicoclassificatie maakt onverbrekelijk onderdeel uit van het asbestinventarisatierapport [05-D050001-
P10051A]; het inventarisatiebureau verklaart dat de invoer geheel overeenkomt met de werkelijke bronsituatie.

Identificatie

Projectcode P10051A

Beschrijving sloop van varkensstallen en een mestsilo op de Dijkstraat 61 te Asten

Bronnaam ontluchtingskappen

Broncode MM-02

Bronbeschrijving kappen tegen gevel van vlakke plaat

Productspecificatie

Situatie A Gebouw/object sanering professioneel

Binnen / buiten Buiten

Materiaal Asbestcement

Product vlakke plaat

Hechtgebondenheid Hechtgebonden

Soorten en % asbest 2-5% chrysotiel

Analysecertificaatnr. 1402873

Productspecificatie Wandbeplating

Activiteit overig (als geheel verwijderen niet mogelijk is)

Risicoklassen

Risicoklasse handeling 2

Protocol handeling SC-530, risicoklasse 2

Risicoklasse eindcontrole 2

Protocol eindcontrole NEN 2990

Werkplanelementen

Afscherming werkgebied Afbakenen / markeren

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de lokatie te worden afgebakend, afgeschermd en gemarkeerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Persoonlijke bescherming Afhankelijke adembescherming

Tijdens de werkzaamheden dient een volgelaatsmasker P3 met aangeblazen lucht te worden gedragen.

Beschrijving werkmethode algemeen:

De asbestverwijderingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in overeenstemming met de op het formulier aangegeven specificaties en
omstandigheden. Te allen tijde dient vezelemissie zoveel mogelijk te worden beperkt.
Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een compleet werkplan te worden opgesteld conform de SC-530 Bijlage G (Werkplan).
De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform SC-530 Bijlage B (Technische Uitvoering).

Beschrijving werkmethode specifiek:

Voorafgaand aan het slopen dienen de platen aan beide zijden (indien mogelijk) goed nat te worden gespoten.
Demonteer op zodanige wijze dat breken wordt voorkomen:

1. geniete/gespijkerde/geschroefde beplating: verwijder spijkers, nietjes cq draai de schroeven los
2. gelijmde/gekitte beplating: steek en tik de lijmlaag cq kitlaag los
3. beplating met gekitte glaslatten: snijd de kitranden door en verwijder de glaslatten rondom
4. geklemde en/of niet vrij toegankelijke beplating: hak de beplating vrij met behulp van handgereedschappen en/of pneumatische

gereedschappen
Voer elke plaat afzonderlijk zonder breken af als asbesthoudend afval.

Beschrijving eindcontrole:

Er dient een eindcontrole door een door RvA geaccrediteerde (ISO 17020) inspectie-instelling te worden uitgevoerd volgens NEN 2990, onderdeel visuele
inspectie.

(15075882)
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Bijlage 4 
 

Verplichtingen van de opdrachtgever  
overeenkomstig wet- en regelgeving 

 
(conform SC540, bijlage B, appendix A) 
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APPENDIX A VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER OVEREENKOMSTIG WET- EN 
REGELGEVING 
 
1. Algemeen 
Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een 
asbestinventarisatierapport ten grondslag. 
 
Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarmee de houder van de vergunning? 
1. De eigenaar van een bouwwerk; 
2. Namens de eigenaar van het bouwwerk: adviesbureau; 
3. Gebruiker van een bouwwerk. 
 
Toelichting: 

1. De houder van de vergunning blijft voor de gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als 
sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte sloopvergunning, dan spreekt de gemeente de 
aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het onderzoeksbureau aan. Dit geldt eveneens voor de 
asbestverwijdering. 

2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de gemeente de houder van de vergunning in eerste  
instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar. 

 
De onder de punten 1 t/m 3 genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de                
asbestinventarisatie, de asbestverwijdering, als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet perse opdrachtgever 
te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch 
is. 
 
De opdrachtgever is degene die: 
1. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat                        

voor asbestinventarisatie; 
2. De sloopvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot            

slopen/ verwijderen; 
3. De opdracht tot de eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent aan een                   

laboratorium c.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd; 
3. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is                

van een geldig certificaat voor asbestverwijderen; 
4. De Gemeente minimaal één week vóór uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata                 

en -tijdstippen; 
5. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt; 
6. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de 

eindbeoordeling; 
7. De facturen voor de verleende diensten (1 t/m 4) ontvangt en betaalt. 
 
De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder 1, 2, 3, 5 en 7 delegeren aan bijvoorbeeld het 
asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren 
(inventarisatierapport en sloopvergunning) op het werk. 
 
2. Asbestverwijderingsbesluit 2005 
De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en sloop- 
vergunning) op het werk vindt zijn wettelijke basis in Par. 2, Artikel 3 en 5 en Par. 4, Artikel 10 van het 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. 
 
De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en 
eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit zijn van de wettelijk 
verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in art. 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit / 
Asbestverwijderingsbesluit 2005. 
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3. Asbestinventarisatierapport 
 
Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 , Stb 704 d.d. 16-12-2005 en Stb 87 d.d. 20-02-2006 

 
Paragraaf 2 - Asbestinventarisatie 
Art. 3-1-b: 
lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (= dus de opdrachtgever) 
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
 
Art. 3-2-b: 
ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (= dus de 
opdrachtgever) 
…. beschikt over een asbestinventarisatierapport. 
 
Art. 5 
Degene die de handelingen van par. 3 doet / laat verrichten (= dus de opdrachtgever), verstrekt vóórdat 
de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling            
verricht (= dus het asbestverwijderingsbedrijf). 
 
Conclusie: 
Art. 3 en 5 zijn heel duidelijk: 
De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dat rapport aan 
degene die het asbest verwijdert. 
Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken,                
dus het zelf regelen. 
Zie ook art. 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit). 
 

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit 
Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie 
1. Voordat een handeling als bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, onderdeel a, b of d, wordt aangevangen, wordt de aanwezigheid van asbest of                 

asbesthoudende producten dan wel crocidoliet of crocidoliethoudende producten volledig geïnventariseerd en worden de resultaten hiervan            
opgenomen in een inventarisatierapport. 

2. Het eerste lid is van toepassing indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten dan wel           
crocidoliet of crocidoliethoudende producten. 

3. De inventarisatie en het inventarisatierapport, bedoeld in het eerste lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het             
bezit is van een certificaat voor asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 

4. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, die de handeling, bedoeld in artikel 4.54,      
eerste lid, onderdeel a, b, of d, verricht. 

5. Het certificaat of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24             
van de wet. 

 
Artikel 4.54d. Asbestverwijdering 
1. De handelingen, bedoeld in artikel 4.54, eerste lid, met uitzondering van de handelingen, bedoeld in artikel 4.54b, onderdeel b tot en met i, worden          

verricht volgens een vooraf opgesteld werkplan als bedoeld in artikel 4.55 door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat voor asbestverwijdering,           
dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling. 

2. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is in ieder geval een persoon als bedoeld in het derde lid werkzaam. 
3. De handelingen, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat              

van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende 
instelling. 

4. Voorzover de handelingen, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het derde lid, is               
deze andere persoon in het bezit van een certificaat van vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest en crocidoliet, dat is afgegeven door Onze 
Minister of een certificerende instelling. 

5. Voordat wordt aangevangen met de handelingen, bedoeld in het eerste lid, is het bedrijf, bedoeld in het eerste lid, in het bezit van een afschrift van              
een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid. 

6. De certificaten, bedoeld in het eerste, derde en vierde lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel               
4.54a, eerste lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan een ambtenaar als bedoeld in artikel 24 van de wet. 

 
Par. 4 - Bouwwerken 
Art. 10: 
Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning van B&W. Bij                   
een aanvraag om een sloopvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (art. 10j). 
De houder van de sloopvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het                 
bedrijf dat de sloop uitvoert. 

   



 

 
 

        
Asbestinventarisatie  Bijlagen ZP0051A.DOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5 
 

Evaluatieformulier voor onvoorzien asbest 
 

(Conform SC540, Bijlage B, par. 9.4) 
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Evaluatieformulier voor onvoorzien asbest conform SC-540, bijlage B, par. 9.4. 
 
1. Asbestinventarisatie type A 
Naam inventarisatiebedrijf Öko-Care B.V. 

SCA-code 05-D050001 

Rapportnummer Rp10051a 

Vrijgavedatum 6 februari 2012 
 
2. Asbestinventarisatie type B 
Naam inventarisatiebedrijf Öko-Care B.V. 

SCA-code 05-D050001 

Rapportnummer  

Vrijgavedatum  
 
3. Asbestinventarisatie van onvoorzien asbest 
Naam inventarisatiebedrijf Öko-Care B.V. 

SCA-code 05-D050001 

Rapportnummer  

Vrijgavedatum  
 
omschrijving onvoorzien asbest 
omschrijving plaats hoeveelheid opmerkingen 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

asbestverwijderingsbedrijf 
naam  
SCA code  
naam handtekening 

verzonden naar 1. 2. 3. 
door (naam)    

datum    

paraaf    
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Noodplan 
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A l a r m r e g e l i n g  Ö k o - C a r e  B . V .  ( V e l d l o c a t i e s )  

WAT TE DOEN BIJ BRAND, EEN NOODSITUATIE OF EEN ERNSTIG ONGEVAL? 
  

A L A R M N U M M E R  
 

                            
 
 
 

Regels melden brand, een noodsituatie of een ernstig ongeval aan 112-centrale 

Waar bevindt u zich?    Dijkstraat 61 te Asten 

Wat is er aan de hand?  Brand, ongeval of bijv. een gaslekkage 

Wanneer is het gebeurd?  Tijd waarop het incident plaats vond 

Slachtoffer(s)?                Aantal en de toestand slachtoffer(s) 

Wat heeft u gedaan ?   Wat u gaat doen 

Welke hulpverleningsdienst?  Brandweer, politie, ambulancedienst 

Uw naam en telefoonnummer? P. van Hoenselaar (06-22393269) 
 

Procedures bij ongevallen: 
1. Denk aan uw eigen veiligheid.  
2. Waarschuw contactpersoon Öko-Care B.V (zie telefoonnr. onderaan deze pagina). 
3. Waarschuw een arts of ambulance. 
4. Vang arts en/of ambulance op. 
5. Wijs iemand aan die met de ambulance meegaat (EHBO’er). 
6. Informeer aan het einde van de dag naar de toestand van de betrokken persoon. 

 

Procedures bij brand: 
1. De brand via 112 en aan contactpersoon Öko-Care B.V. 
2. Waarschuw de personen in uw omgeving/breng de personen in veiligheid. 
3. Sluit ramen en deuren (zuurstoftoevoer en rookverspreiding voorkomen) 
4. Poog een beginnende brand te blussen 
5. Vang de brandweer op en informeer deze. 
6. Controleer of iedereen in veiligheid is. 

 

Belangrijke telefoonnummers:  Telefoonnummer  
Ambulance 112  
Brandweer 112 0900-8844 (geen spoed) 
Politie  112  
Contactpersoon Öko-Care B.V.:  
Albert Klarenberg / Huib van Hellemondt 

0485-371747  
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Kopie SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie  
Öko-Care B.V. 
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                                                    Onafhankelijk                                 
                          Adviesbureau 

Öko-Care B.V. is een onafhankelijk milieuadviesbureau. Wij hebben kennis op het gebied 

van bodemonderzoek, partijen grond, asbest- en bodemsanering. Daarnaast kunt u bij 

ons terecht voor adviezen met betrekking tot het Besluit Bodemkwaliteit en de eisen die 

hieruit voorvloeien. Öko-Care B.V. heeft een grondige ervaring bij particulieren, bedrijven 

en de overheidssector.  

U profiteert bovendien van ons uitgebreide netwerk dat sinds de oprichting is ontstaan. 
Daarnaast werkt Öko-Care B.V. volgens nationale beoordelingsrichtlijnen. 

Gaat het om sloopwerkzaamheden, asbest, bodem, flora- en fauna, grondwater of een 

partij grond die moet worden onderzocht? Neem dan contact op met Öko-Care B.V. 

 

 

Dienstenpakket:  

* Bodemonderzoek  

* Asbestinventarisatie en sloopbegeleiding 

* Sloopmanagement 

* Asbestonderzoek in bodem en halfverharding 

* Begeleiding van bodem/grondwatersaneringen en nazorg 

* Afval- en bouwstoffenmanagement 

* Partijkeuringen 

* Quick-scans Flora- en Faunawet 

* Vergunningen 

* Serviceabonnement 

 

Öko-Care B.V. 

Adviesbureau voor milieumanagement 

Veldweg 11 

5447 BH Rijkevoort 

Telefoon: 0485-371747 

Telefax: 0485-371879 
Website: www.milieumanagement.nl 
 

http://www.milieumanagement.nl/


- afschrift van verklaring van gemeente dat is gesloopt, hoeveel is gesloopt dan wel een 

taxatierapport en dat sloop milieuverantwoord heeft plaatsgevonden. 

 

De milieutekening in combinatie van een verklaring van de gemeente dat gesloopt maakt 

onderdeel uit van deze bewijsvoering.  

   



   

Brondocument sloop gereed t.b.v. BAG 

 

 

 

Nummer brondocument: SM12-346/SG 

 

 

 

 

 

 

Ondergetekende, H.A.W. de Groot; 

 

 

Gelet op artikel 10 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, die op 1 juli 

2009 in werking is getreden, op grond waarvan een door een daartoe aangewezen 

ambtenaar opgemaakte schriftelijke verklaring van wijziging of opneming in het 

belang van een goede registratie van één of meer gegevens in de adressenregistratie 

of gebouwenregistratie die niet voortvloeit uit een ander brondocument, als 

brondocument dient; 

 

 

Gelet op het besluit van Burgemeester en wethouders van gemeente Asten, 

BAS-A-1, van 12 maart 2013. 

 

 

Verklaart 

 

 dat de gereedmelding van de sloop, waarvoor in de hoofdvergunning1 

toestemming toe verleend is, door de vergunninghouder bij ondergetekende is 

gemeld en door deze is geconstateerd.  

 

 dat de gereedmelding van de sloop, waarvoor in de hoofdvergunning1 

toestemming toe verleend is, door ondergetekende is geconstateerd. 

 

Het betreft het slopen van varkensstallen en een mestsilo op de locatie Dijkstraat 61 

te Asten. 

 

 

Dit is gedaan op: 18 november 2014  

 

 
 

                                           
1 Hoofdvergunning betreft de reeks ingevulde letter- en cijfercombinatie rechtsboven aan deze pagina 

voorafgaand aan de lettertoevoeging (2 letters). 

 







- kadastrale gegevens slooplocatie afmetingen en ligging  

 

Gemeente:  Asten 

Sectie:  M 

Nummer: 188 

 

De te slopen stallen ten behoeve van de Ruimte voor Ruimte regeling betreffen de stallen B, 

C, D, de technische ruimte en mestsilo als weergegeven op de toegevoegde milieutekening. 

Ook de afmetingen en ligging van deze stallen en gebouwen is zichtbaar op deze 

milieutekening. Tevens wordt er nog betonnen erfverharding van circa 170 m
2 
verwijderd.  

 

Het oppervlakte van deze stallen betreft: 

Stal B:    7,75  x 23,15  =  179,41 m
2
 

Stal C:    9,40  x 30,60  =  287,64 m
2
 

Stal D:    16,50  x 32,30  =  532,95 m
2 

Technische ruimte: 4,3  x 2,5   = 10,75 m
2
  

Mestsilo:  Л  x 6
2
   = 113,09 m

2
 

Totaal intensieve veehouderij:    1.123,84 m
2
  

 

Betonnen erfverharding:    circa 170 m
2
 



     

- kopie van stortbonnen voor asbestverwijdering 

- verklaring verwijdering asbest         

 

.   

















 

4. Bewijs van milieuwinst 

 

- afschrift van verzoek aan Bureau Heffingen van doorhalen van varkensrechten, 

pluimveerechten en/of niet-grondgebonden mestproductierechten. 

 

Onderstaand overzicht geeft een overzicht van de dierrechten welke in bezit zijn van A.P.J. 

van den Eijnden (relatienummer: 200204115.  

 

Middels toegevoegd formulier en overzicht van de geregistreerde dierproductierechten wordt 

aangetoond dat 473 varkenseenheden (3.500,20 kg fosfaatproductie) zijn doorgehaald, 

Hiermee zijn alle varkenseenheden welke in bezit waren van A.P.J. van den Eijnden komen te 

vervallen..  













     

5. Bewijs van herbestemming op slooplocatie 

 

- afschrift van verzoek aan gemeente om te komen tot herbestemming op slooplocatie en 

verkleining agrarisch bouwblok        

- afschrift van gemeente dat op locatie voorbereidingsbesluit is genomen of wordt genomen. 

 

Het bestemmingsplan (NL.IMRO.0743.BP02012008-OW01) heeft vanaf 2013-05-14 6 weken 

in ontwerp gelegen. Pronvincie Noord-Brabant heeft hier op gereageerd middels een 

zienswijze (C2120018), deze reactie is meegenomen in het definitief vast te stellen plan.  



 

6. Bewijs van niet reeds ontvangen subsidies 

 

verklaring van eigenaar slooplocatie en/of eigenaar te slopen bebouwing dat niet al eerder 

subsidie is ontvangen voor de sloop van de agrarische bedrijfsgebouwen.  

 

 






